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EVS
EVS регулятор регулирует однофазных (230 Vac – 50 Hz) напряжением регулируемых 
двигателей сигналом 0-10 Vdc или 0-20 mA можно выбрать переключателям Но. 19. 
Можно изменять регулируемый сигнал в 10..0Vdc/20...0mA переключателям Но 16. 
Для включения регулятора нажмите кнопку включения. Дополнительный нерегули-
руемый выход 230Vac предназначен для подключения лампы, вентиля, привода или 
мотора с тремя проводами подключение через переключатель или предохранитель.

Регулятор имеет два рабочие режима, которых можно выбрать переключателю 18.
a)Тяжёлый запуск: двигатель всегда начнёт крутится на максимальной скорости. После 
10 секунд скорость будет зависит от выбранного сигнала 0-10Vdc или 0-20mA.
b)Нормальный запуск: двигатель начнёт крутится с такой скорости какой сигнал вы-
бран 0-10Vdc или 0-20mA.

PWM сигнал: CNVT-PWM-010V можно легко подключить для преобразования PWM сигнала в 0-10V сигнал 
( смотрите по ниже)

	Особенности

Напряжение питания: <<

230Vac 50Hz
Согласно стандартам <<

низкого напряжения: 
2006/95/EC и 
EMC стандарту: 
2004/108/EC

EVS-0-15 DT EVS-0-30-DT EVS-0-60-DT EVS-0100-DT

Ток (A) 0.1 - 1.5 0.1 - 3.0 0.5 - 6.0 0.5 - 10.0

Предохранитель (A) 5*20 mm F-3.15 A-H F-5.0 A-H F-10.0 A-H F-16.0 A-H (16*32мм) 

	Схема подключения

Высокое напряжение:
1. L: напряжение питания 230Vac / 50Hz – вход
2. N – ноль – вход
3. L1: 230Vac нерегулируемый выход для двигателя (защищён 

предохранителям) выход

4. Клемма заземления (только 3,6 и 10А)
5. М-регулируемый выход для двигателя – выход
6. N – ноль – выход

Низкое напряжение:
11. Переключатель включено отключено
12. Переключатель включено отключено
13. GND – заземление
14. U – сигнал управления 0÷10Vdc (сопротивление входа 90 kOhm) 

I - 0÷20mA (сопротивление входа 250 Ohm)

15. +V питание низкого напряжения: 12 Vdc / 1mA для внешнего 
потенциометра

16. Переключатель вниз = 0-10 V
Переключатель в верх = 10-0 V ( выбрать 
увеличить илиумень-
шит входящее напряжение для регулирования 
скорости)

17. Переключатель вниз = отключена функция 
отключенияl
Переключатель в верх = функция отключения 
включена

18. Переключатель вниз = отключен режим 
„тяжёлого запуска“
Переключатель в верх = включен режим 
„тяжёлого запуска“

19. Переключатель вниз = 0-20 mA
Переключатель в верх = 0-10 V (выбрать ток или 
напряжение)

Например:
16. Переключатель в верх = 10 - 0 В
17. Переключатель вниз = отключена функция 
отключения
18.Переключатель в верх = включён режим „тяжёлого 
запуска“
19. Переключатель вниз = 0-20 mA
20. Отключение выбираем с внутренним 

потенциометрам: 0-4 V или 10-6 V ( зависима от 
позиций переключателя 16 карт.).

21. Потенциометр настройки максимальной 
скорости 
диапазон: 60-160 V

22. Потенциометр настройки максимальной 
скорости 
диапазон: 165-230 V

Зелёная лампочка: регулятор включён
Зелёная лампочка мигает: режим ожидания (сигнал 
входа
 уровень выключения).
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OFF
level

10 Vdc
20 mA

10 Vdc
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230
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OFF level disabled

V out

V in

V min

V max

V out

V in

V out = ((V in/10)*(V max-V min))+V min

OFF level enabled

V out = (((V in-OFF-level)/(10-OFF-level))*(V max-V min))+V min

Calculation formula
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код продукта A B C D E нетто вес брутто вес

EVS-0-15-DT 115 180 85 98 140 575 г 690 г

EVS-0-30-DT 115 180 85 98 140 625 г 740 г

EVS-0-60-DT 115 180 85 98 140 785 г 900 г

EVS-0100-DT 115 180 85 98 140 785 г 900 г

PWM  | ���	����� 
Этот преобразователь PWM был разработан для установки на регуляторы Sentera 
EVS/MVS, преобразовывает PWM сигнал на сигнал 0-10V. Он прикручивается прямо 
к регулятору EVS/MVS.
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Сигнал входа:
24V амплитуда<<

56 - 2000 Hz<<

цикл входа 1-100 %<<

цикл входа напряжение выхода

0 % 0 V

10 % 1 V

20 %
...

2 V
...

100 % 10 V

	�����������

EVS*/MVS*
main controller

PWM converter PWM GND

GND заземления
U /I сигнал управления 0÷10Vdc выход
+V питание низкого напряжения: 12Vdc регулятора для PWM регулятора
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код продукта A B C D нетто вес брутто вес

CNVT-PWM-010V 15 22 9 6 3,0 г 3,5 г
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